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 Pluspunkte bei der Anwendung

• Ergonomisch geformte, große Bedienelemente, 
die auch mit Handschuhen komfortabel betätigt 
werden können. Besonders angenehm zu fassender 
Handgriff.

• Transparenter, sehr robuster 1,25 bzw. 2 Liter 
Behälter mit Füllstandsmarkierung und stabilem 
Stand

• Hochwertige, gekapselte Pumpe mit hohem 
Wirkungsgrad für effizienten Druckaufbau

• Maximaler Druck von 3 bar

• Nach Erreichen des Maximaldrucks kann ein Groß-
teil des Füllinhalts ohne Nachpumpen ausge-
bracht werden

• Die Universal-Hohlkegeldüse ist fein verstellbar: 
von feinem Sprühnebel bis Punktstrahl 

• Sehr gute Restmengenentleerung

Druckspritzen 
201C/202C/202CL201C/202C/202CL
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• Das Knickgelenk ermöglicht effektive 
Behandlung von Blattunterseiten und schwer 
erreichbaren Pflanzenteilen

• 202CL mit 19cm Lanze für komfortables Errei-
chen weiter entfernter Pflanzenteile und innere 
Bereiche größerer Pflanzen

• Sicherheitsventil öffnet automatisch bei 
Überschreiten des Maximaldrucks und kann für 
Druckablass betätigt werden

• Bedienhebel mit optional anwendbarer Dauer-
sprühfunktion

• Geringes Gewicht: 0,46 kg (201 C) bzw. 0,51 
kg (202 C), 0,53 kg (202 CL)

• Sprühkopf mit Kärtchen-Aufnahmefach zur 
Bezeichnung des Behälterinhalts

• Made in Germany

Produktinformation

Die neuen, leichten Modelle der 2er Baureihe 
zeichnen sich durch eine hocheffiziente und ge-
kapselte Pumpe aus, die schon nach wenigen 
Hüben den vollen Arbeitsdruck von starken 3 bar 
aufbaut. Mit ihrem griffigen und ergonomisch 
geformten Griff sind sie eine echte Referenz und 
liegen optimal und ermüdungsfrei in der Hand.
Robuste Pumpen erreichen den nötigen Arbeitsdruck 
schon nach wenigen Hüben. Ist der Druck einmal aufge-
baut, kann fast der komplette Füllinhalt ohne Nachpum-
pen ausgebracht werden. Vor zu viel Druck schützt das 
eingebaute Überdruckventil. 
Die hochwertige Hohlkegel-Düse ist verstellbar und er-
zeugt alles, vom scharfen Spritzstrahl bis zum feinen 
Sprühnebel. 
Bei den C-Modellen lässt sich die verstellbare 
Düse schwenken. Praktisch, um Blattunterseiten 
zu behandeln oder andere schwer erreichbare 
Stellen. 

Modell
Bestell-Nr.

201C
20102

202C
20202

202CL
20203

Kolbenpumpe   

Nennvolumen Liter 1,25 2,0 2,0

Spritzdruck bar max. 3,0

Sicherheitsventil

Leergewicht kg 0,46 0,51 0,53

Düsenausstattung Universal-Hohlkegeldüse, verstellbar

Düsenkopf Schwenkbar 180 °

Lanzenverlängerung - - 19 cm

Handdruckspritzen „made 
in Germany” mit qualitativ 
hochwertigen Komponenten und 
durchdachten Ausstattungsdetails. 
Zuverlässig und leicht bedienbar. 

Konzipiert für das Ausbringen von 
flüssigen Pflanzenschutzmitteln und 
Flüssigdüngern im privaten Bereich. 
Geeignet für die Behandlung von 
kleineren Pflanzen im Garten, 
auf Terrasse und Balkon und im 
gewerblichen Pflanzenbau.

Geeignet für die Behandlung von 
niedrigen und kleineren Pflanzen und 
für den Einsatz von kleineren Flächen 
im gewerblichen Umfeld, z.B. in 
Gewächshäusern. Auf kleineren Flächen 
können Sie größere Druckspritzen 
ersetzen.
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